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Cadre en fonte (pour piano à queue) 

supportant plus de 220 cordes et 

plus de 20 tonnes de tension 

Ceinture du piano (à queue) : 17 

couches de lamellée collée  

Barrages du piano 

pour soutenir la  

structure du piano 

Table de résonance 

(en ®pic®a) donnant le 

timbre du piano, 

épaisseur 8 mm  

(avec chevalets pour 

le passage des cordes) 

Table dôharmonie 

(vue de coupe) avec 

les barres dôharmonie 

formant le  

bombage de la table 

Table dôharmonie en 

séchage (90 jours) 
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Formation de la 

ceinture du  

piano (à queue) 

Sommier (multiplie 

hêtre) : partie  

recevant les cordes 

qui permettent  

lôaccord du piano 

Travail sur la table 

dôharmonie :  

positionnement du 

chevalet  

(il conduit la  

vibration de la 

corde à toute la  

table dôharmonie) 

Cadre en fonte posi-

tionné sur la table 

dôharmonie avec les 

cordes et chevilles 

qui permettent  

lôaccord du piano 

Préparation du  

clavier équipant le 

piano (88 touches)  

Châssis recevant  

le clavier 

Réglages de la  

mécanique 

Ajustage de la  

mécanique une fois 

montée sur le piano 
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Mécanique :  

préparation des 

manches qui  

recevront les têtes 

de marteau 

Finition polyester du 

meuble  
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Personnalisation du 

meuble sur demande 
Polissage à la main 

Ajustage de la  

mécanique 

Harmonisation et  

accord du piano 

avant expédition 

Exemple :  

piano à queue  

MP192 C.BECHSTEIN 

Exemple : piano droit 

Classique 118 

C.BECHSTEIN  


